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COMPARTIMENTAZIONI orizzontali

RIQUALIFICAZIONE SOLAIO LATEROCEMENTO

Descrizione di capitolato

RIQUALIFICAZIONE SOLAIO LATEROCEMENTO

Assesment Report del protettivo Applus 11-2267-877-M1
applicazione SLC02
Norma di prova: EN 13381-3
Norma di classificazione: EN 1992-1-2

Le lastre saranno applicate con tasselli metallici con diametro 9 mm e 
lunghezza 55 mm ad interasse di 500 mm.
La finitura dei giunti e delle teste dei tasselli sarà realizzata con stucco 
Fireguard Compound.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Fornitura e posa in opera di rivestimento di solai in laterocemento spessore 
minimo 20 cm con resistenza al fuoco REI 240, realizzato con lastre 
FIREGUARD®25, spessore 25,4 mm, dimensioni massime 600x2200 mm, 
costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per 
laminazione con controllo dell’essiccazione in stabilimento, in classe A1 
(incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di valutazione 
Applus 11-2267-877 M1 secondo norma EN 13381-3.

•	Tipo di solaio: laterocemento spessore 16+4 cm

•	Rivestimento protettivo: lastre Fireguard® 25 
	 spessore 1 x 25,4 mm

•	Fissaggio: con tasselli metallici ad espansione diametro 9 mm 
interasse 500 mm

•	Finitura: stuccatura giunti e teste dei tasselli con stucco 
Fireguard Compound

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 240

Fornitura e posa in opera di rivestimento di solai in laterocemento spessore 
minimo 20 cm con resistenza al fuoco REI 180, realizzato con lastre 
FIREGUARD®13, spessore 12,7 mm, dimensioni massime 1220x2000 mm, 
costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per 
laminazione con controllo dell’essiccazione in stabilimento, in classe 
A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di 
valutazione Applus 11-2267-877 M1 secondo norma EN 13381-3.

Le lastre saranno applicate con tasselli metallici con diametro 9 mm e 
lunghezza 40 mm ad interasse di 500 mm.
La finitura dei giunti e delle teste dei tasselli sarà realizzata con stucco 
Fireguard Compound.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Assesment Report del protettivo Applus 11-2267-877-M1
applicazione SLC01
Norma di prova: EN 13381-3
Norma di classificazione: EN 1992-1-2

•	Tipo di solaio: laterocemento spessore 16+4 cm

•	Rivestimento protettivo: lastre Fireguard®
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COMPARTIMENTAZIONI orizzontali

RIQUALIFICAZIONE SOLAIO LATEROCEMENTO

Descrizione di capitolato

Descrizione di capitolato

Le lastre saranno avvitate con viti auto perforanti fosfatate diametro 
3,5 mm lunghezza 35 mm a passo 250 mm ad una struttura metallica 
composta da profilati a “omega” in acciaio zincato dalle dimensioni 
50x15x0,6 mm, posti ad interasse di 500 mm e fissati al solaio mediante 
tasselli metallici posti a interasse 500 mm. 
La finitura dei giunti e delle teste delle viti sarà realizzata con stucco 
Fireguard Compound.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Fornitura e posa in opera di rivestimento di solai in laterocemento spessore 
minimo 20 cm con resistenza al fuoco REI 240, realizzato con lastre 
FIREGUARD®25, spessore 25,4 mm, dimensioni massime 600x2200 mm, 
costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per 
laminazione con controllo dell’essiccazione in stabilimento, in classe 
A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di 
valutazione Applus 11-2267-877 M1 secondo norma EN 13381-3.

Assesment Report del protettivo Applus 11-2267-877-M1
applicazione SLC06
Norma di prova: EN 13381-3
Norma di classificazione: EN 1992-1-2

•	Tipo di solaio: laterocemento spessore 16+4 cm

•	Rivestimento protettivo: lastre Fireguard® 25 
	 spessore 1 x 25,4 mm

•	Orditura di supporto: profili ad omega 50x15 mm posti a 
passo 500 mm

•	Finitura: stuccatura giunti e teste delle viti con stucco 
Fireguard Compound

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 240

RIQUALIFICAZIONE SOLAIO LATEROCEMENTO

Le lastre saranno avvitate con viti auto perforanti fosfatate diametro 
3,5 mm lunghezza 25 mm a passo 250 mm ad una struttura metallica 
composta da profilati a “omega” in acciaio zincato dalle dimensioni 
50x15x0,6 mm, posti ad interasse di 500 mm e fissati al solaio mediante 
tasselli metallici posti a interasse 500 mm. 
La finitura dei giunti e delle teste delle viti sarà realizzata con stucco 
Fireguard Compound.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Fornitura e posa in opera di rivestimento di solai in laterocemento spessore 
minimo 20 cm con resistenza al fuoco REI 180, realizzato con lastre 
FIREGUARD®13, spessore 12,7 mm, dimensioni massime 1220x2000 mm, 
costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per 
laminazione con controllo dell’essiccazione in stabilimento, in classe 
A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di 
valutazione Applus 11-2267-877 M1 secondo norma EN 13381-3.

Assesment Report del protettivo Applus 11-2267-877-M1
applicazione SLC05
Norma di prova: EN 13381-3
Norma di classificazione: EN 1992-1-2

•	Tipo di solaio: laterocemento spessore 16+4 cm

•	Rivestimento protettivo: lastre Fireguard® 13 
	 spessore 1 x 12,7 mm

•	Orditura di supporto: profili ad omega 50x15 mm posti a 
passo 500 mm

•	Finitura: stuccatura giunti e teste delle viti con stucco 
Fireguard Compound

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 180
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COMPARTIMENTAZIONI orizzontali

RIQUALIFICAZIONE SOLAIO PREDALLES

RIQUALIFICAZIONE SOLAIO LATEROCEMENTO

Descrizione di capitolato

Le lastre saranno applicate con tasselli metallici ad espansione, diametro 
9 mm lunghezza 40 mm ad interasse 500 mm.
La finitura dei giunti e delle teste dei tasselli sarà realizzata con stucco 
Fireguard Compound.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Fornitura e posa in opera di rivestimento di solai tipo Predalles spessore 
minimo 20 cm con resistenza al fuoco REI 180, realizzata con lastre 
FIREGUARD® 13, sp. 12,7mm dimensioni massime 1220x2000 mm, 
costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per 
laminazione con controllo dell’essiccazione in stabilimento, in classe 
A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di 
valutazione Applus 11-2267-877 M1 secondo norma EN 13381-3.

Assesment Report del protettivo Applus 11-2267-877-M1
applicazione SPR03
Norma di prova: EN 13381-3
Norma di classificazione: EN 1992-1-2

•	Tipo di solaio: tipo “Predalles” spessore 4+12+4 cm

•	Rivestimento protettivo: lastre Fireguard® 13 
	 spessore 1 x 12,7 mm

•	Fissaggio: con tasselli metallici ad espansione diametro 9 mm 
interasse 500 mm

•	Finitura: stuccatura giunti e teste dei tasselli con stucco 
Fireguard Compound

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 180

Fornitura e posa in opera di rivestimento di solai in laterocemento spessore 
minimo 20 cm con resistenza al fuoco REI 120, realizzato con lastre 
FIREGUARD S 8, spessore 8 mm, dimensioni massime 1200x2400 mm, 
costituite da silicati di calcio a matrice cementizia, esenti da amianto, in 
classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto 

di classificazione I.G. 325714/3725 FR secondo norma EN 1365-2.
Le lastre saranno applicate con tasselli metallici con diametro 9 mm e 
lunghezza 40 mm ad interasse di 500 mm.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Rapporto di classificazione: I.G. 325714/3725 FR
Norma di prova: EN 1365-2

•	Tipo di solaio: laterocemento spessore 16+4 cm

•	Rivestimento protettivo: lastre Fireguard S 8 
	 spessore 1 x 8 mm

•	Fissaggio: con tasselli metallici ad espansione diametro 9 mm 
interasse 500 mm

•	Finitura: stuccatura giunti e teste delle viti con stucco 
Fireguard Compound non necessaria ai fini antincendio

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 120

Descrizione di capitolato
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COMPARTIMENTAZIONI orizzontali

riqualificazione SOLAIO in LAMIERA GRECATA

Le lastre saranno applicate con tasselli metallici ad espansione, diametro 
9 mm lunghezza 55 mm ad interasse 500 mm.
La finitura dei giunti e delle teste dei tasselli sarà realizzata con stucco 
Fireguard Compound.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Fornitura e posa in opera di rivestimento di solai tipo Predalles spessore 
minimo 20 cm con resistenza al fuoco REI 240, realizzata con lastre 
FIREGUARD® 25, spessore 25,4 mm, dimensioni massime 600x2200 
mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte 
per laminazione con controllo dell’essiccazione in stabilimento, in classe 
A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di 
valutazione Applus 11-2267-877 M1 secondo norma EN 13381-3.

Assesment Report del protettivo Applus 11-2267-877-M1
applicazione SPR04
Norma di prova: EN 13381-3

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 240
•	Tipo di solaio: tipo “Predalles” spessore 4+12+4 cm

•	Rivestimento protettivo: lastre Fireguard® 25 
	 spessore 1 x 25,4 mm

•	Fissaggio: con tasselli metallici ad espansione diametro 9 mm 
interasse 500 mm

•	Finitura: stuccatura giunti e teste dei tasselli con stucco 
Fireguard Compound

RIQUALIFICAZIONE SOLAIO PREDALLES

Descrizione di capitolato

Fornitura e posa in opera di rivestimento di solai in lamiera grecata con 
spessore lamiera 1 mm e getto in cemento armato spessore 90 mm, 
con resistenza al fuoco REI 120, realizzato con lastre FIREGUARD® 13, 
spessore 12,7 mm, dimensioni massime 1220x2000 mm, costituite da 
silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con 
controllo dell’essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) 
di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione APPLUS 
11-2720-1040. 

Le lastre saranno avvitate con viti auto perforanti fosfatate diametro 3,5 mm 
lunghezza 25 mm a passo 250 mm, ad una struttura metallica composta 
da profilati a “omega” in acciaio zincato dimensioni 50x15x0,6 mm,
posti ad interasse di 400 mm e fissati al solaio mediante tasselli metallici 
diametro 6 mm posti a interasse 600 mm. La finitura dei giunti e delle teste 
delle viti sarà realizzata con stucco Fireguard Compound. 
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Assesment report Applus: 11-2720-1040
Norma di prova: EN 13381-5
Norma di classificazione: EN 1994-1-2

•	Tipo di solaio: lamiera grecata spessore 1 mm e getto in 
cemento armato spessore 90 mm

•	Rivestimento protettivo: lastre Fireguard® 13 
	 spessore 1 x 12,7 mm

•	Orditura di supporto: profili ad omega 50x15 mm posti a 
passo 400 mm

•	Finitura: stuccatura giunti e teste delle viti con Fireguard 
Compound

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 120
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COMPARTIMENTAZIONI orizzontali

Si veda la sezione relativa
alla protezione di strutture
In cemento armato (pag. 72).

riqualificazione SOLETTA IN CEMENTO ARMATO

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 30-240
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COMPARTIMENTAZIONI orizzontali

CONTROSOFFITTO RIBASSATO A STRUTTURA NASCOSTA

Descrizione di capitolato

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 180
•	Tipo di solaio: soletta in cemento armato spessore 100 mm e 

travi metalliche

•	Distanza dal solaio: 10 mm dall’intradosso delle travi

•	Isolamento: lana di roccia sp. 40 mm, densità 60 Kg/m3

•	Orditura: profili a “C” 50x27x0,6 disposti ad interasse 400 mm

•	Pendinatura: a passo 900 mm

•	Rivestimento protettivo: lastre NAPER S 12
	 spessore 1 x 12 mm 

•	Finitura: stuccatura giunti e teste delle viti Fireguard 
Compound

•	Campo di applicazione diretta:
	 Presenza portello di ispezione: consentita

•	Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico 
approvato da Istituto Giordano N° 304673.

	 Con inclinazione fino a 25°

Rapporto di classificazione: I.G. 300909/3489 FR
Norma di prova: EN 1365-2

Fornitura e posa in opera di controsoffitto su solaio metallico non 
collaborante con resistenza al fuoco REI 180 posto a 10 mm dall’intradosso 
delle travi, realizzato con lastre NAPER S 12, spessore 12 mm, dimensioni 
massime 1220x2440 mm, costituite da silicati a matrice cementizia, esenti 
da amianto, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità 
al rapporto di classificazione I.G. 300909/3489 FR. 
Le lastre saranno avvitate con viti auto perforanti fosfatate diametro 3,5 mm 
lunghezza 35 mm a passo 250 mm ad una struttura metallica composta da 

profili a “C” in acciaio zincato dimensioni 50x27x0,6 mm, posti ad interasse 
di 400 mm e pendinati ad interasse di 900 mm. 
Nell’intercapedine sarà inserito un materassino di lana di roccia spessore 
40 mm densità 60 Kg/m3. La finitura dei giunti e delle teste delle viti sarà 
realizzata con stucco Fireguard Compound.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Descrizione di capitolato

CONTROSOFFITTO IN ADERENZA CON STRUTTURA NASCOSTA

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 120
•	Tipo di solaio: soletta in cemento armato spessore 100 mm e 

travi metalliche

•	Distanza dal solaio: 200 mm dall’intradosso delle travi

•	Orditura: profili a “C” 50x27x0,6 mm sia per l’orditura primaria 
che per l’orditura secondaria

•	Pendinatura: a passo 900 mm

•	Rivestimento protettivo: lastre Fireguard® 13
	 spessore 1 x 12,7 mm 

•	Finitura: stuccatura giunti e teste delle viti Fireguard 
Compound

•	Campo di applicazione diretta:
	 Presenza portello di ispezione: consentita

•	Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico 
approvato da Istituto Giordano N° 304672.

	 Con inclinazione fino a 25°

Rapporto di classificazione: I.G. 300967/3491 FR
Norma di prova: EN 1365-2

lunghezza 25 mm, poste ad interasse 250 mm ad una struttura metallica 
composta da una orditura secondaria costituita da profili a “C” in acciaio 
zincato dimensioni 50x27x0,6 mm, posti ad interasse 500 mm e da una 
orditura metallica principale costituita dagli stessi profili a “C” posti ad 
interasse 900 mm, fissati all’orditura secondaria a mezzo di appositi ganci 
ortogonali e pendinati a interasse 900 mm. La finitura dei giunti e delle teste 
delle viti sarà realizzata con stucco Fireguard Compound.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto su solaio metallico non collaborante 
con resistenza al fuoco REI 120, posto a 200 mm dall’intradosso delle 
travi, realizzato con lastre FIREGUARD® 13, spessore 12,7 mm, dimensioni 
massime 1220x2000 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti 
da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell’essiccazione in 
stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco in conformità 
al rapporto di classificazione I.G. 300967/3491 FR. 
Le lastre saranno avvitate con viti auto perforanti fosfatate diam. 3,5 mm, 
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COMPARTIMENTAZIONI orizzontali - controsoffitti

PROTEZIONE DI TEGOLI IN C.A E C.A.P. CON CONTROSOFFITTO RIBASSATO

CONTROSOFFITTO modulare in aderenza

Fornitura e posa in opera di controsoffitto su tegoli in c.a. o c.a.p. con 
resistenza al fuoco REI 120 posto a 200 mm dall’intradosso delle travi 
realizzato con lastre FIREGUARD® 13, spessore 12,7 mm, dimensioni 
massime 1220x2000 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti 
da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell’essiccazione in 
stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco in conformità al 
rapporto di classificazione I.G. 300967/3491 FR.
Le lastre saranno avvitate con viti auto perforanti fosfatate diametro 3,5 mm, 

lunghezza 25 mm, poste ad interasse 250 mm ad una struttura metallica 
composta da una orditura secondaria costituita da profili a “C” in acciaio 
zincato dimensioni 50x27x0,6 mm, posti ad interasse 500 mm e da una 
orditura metallica principale costituita dagli stessi profili a “C” posti ad 
interasse 900 mm, fissati all’orditura secondaria a mezzo di appositi ganci 
ortogonali e pendinati a interasse 900 mm. La finitura dei giunti e delle teste 
delle viti sarà realizzata con stucco Fireguard Compound.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Descrizione di capitolato

Rapporto di classificazione:	I.G. 300967/3491 FR 
	 e fascicolo tecnico
Norma di prova: EN 1365-2

•	Tipo di solaio: tegoli in c.a. o c.a.p. con soletta spessore 
100 mm

•	Distanza dal solaio: 200 mm dall’intradosso delle travi
•	Orditura: profili a “C” 50x27x0,6 mm sia per l’orditura primaria 

che per l’orditura secondaria
•	Pendinatura: a passo 900 mm
•	Rivestimento protettivo: lastre Fireguard® 13
	 spessore 1 x 12,7 mm 
•	Finitura: stuccatura giunti e teste delle viti con Fireguard 

Compound
•	Campo di applicazione diretta: 
	 Presenza portello di ispezione: consentita
•	Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico 

approvato da Istituto Giordano N° 304672.
	 Con inclinazione fino a 25°

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 120

Descrizione di capitolato

passo 600 mm e profili secondari a “T” in acciaio zincato delle dimensioni 
24x38x0,4 mm posti a passo 600 mm. 
Le pendinature sono realizzate con pendino diametro 4 mm in barra di 
acciaio ad interasse 600 mm. 
Nell’intercapedine sarà inserito un materassino in lana di roccia spessore 
40 mm, densità 60 Kg/m3.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare su solaio composto da 
trave metallica e getto di cemento armato spessore 100 mm con resistenza 
al fuoco REI 180, realizzato con pannelli denominati NAPER S 8, spessore 
8 mm, dimensioni massime 595x595 mm, costituiti da silicati a matrice 
cementizia, esenti da amianto, in classe A1 (incombustibile) di reazione al 
fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 315439-3637 FR.
I pannelli saranno posati su una struttura metallica composta da profili 
principali a “T” in acciaio zincato dimensioni 24x38x0,4 mm posti a 

Rapporto di classificazione: I.G. 315439-3637 FR 
	 e fascicolo tecnico
Norma di prova: EN 1365-2

•	Tipo di solaio: soletta in cemento armato spessore 100 mm e 
travi metalliche

•	Distanza dal solaio: 10 mm dall’intradosso delle travi
•	Isolamento: lana di roccia sp. 40 mm, densità 60 Kg/m3

•	Orditura: profili a “T” in acciaio zincato dim. 24x38x0,4 mm 
posti a passo 600 mm

•	Pendinatura: a passo 600 mm
•	Rivestimento protettivo: lastre NAPER S 8, 595x595x8 mm,
	 spessore 1 x 8 mm
•	Finitura: non prevista
•	Campo di applicazione diretta: 
	 Presenza protezione corpo illuminante: consentita
•	Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico 

approvato da Istituto Giordano N° 319060.
	 Con inclinazione fino a 25°

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 180
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protezione tegoli con CONTROSOFFITTO modulare in aderenza

COMPARTIMENTAZIONI orizzontali - controsoffitti

PROTEZIONE DI TEGOLI IN C.A. E C.A.P. CON CONTROSOFFITTO IN ADERENZA

•	Tipo di solaio: tegoli in c.a. o c.a.p. con soletta spessore 
100 mm

•	Distanza dal solaio: 10 mm dall’intradosso delle travi
•	Isolamento: lana di roccia sp. 40 mm, densità 60 Kg/m3

•	Orditura: profili a “C” 50x27x0,6 disposti ad interasse 400 mm
•	Pendinatura: a passo 900 mm
•	Rivestimento protettivo: lastre NAPER S 12
	 spessore 1 x 12 mm 
•	Finitura: stuccatura giunti e teste delle viti con Fireguard 

Compound
•	Campo di applicazione diretta: 
	 Presenza portello di ispezione: consentita
•	Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico 

approvato da Istituto Giordano N° 304673.
	 Con inclinazione fino a 25°

Rapporto di classificazione:	I.G. 300909/3489 FR 
	 e fascicolo tecnico
Norma di prova: EN 1365-2

Fornitura e posa in opera di controsoffitto su tegoli in c.a. o c.a.p. con 
resistenza al fuoco REI 180 posto a 10 mm dall’intradosso delle travi, 
realizzato con lastre NAPER S 12, di spessore 12 mm, dimensioni massime 
1220x2440 mm, costituite da silicati a matrice cementizia, esenti da 
amianto, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al 
rapporto di classificazione I.G. 300909/3489 FR.
Le lastre saranno avvitate con viti auto perforanti fosfatate diametro 3,5 mm 
lunghezza 35 mm a passo 250 mm ad una struttura metallica composta da 

profili a “C” in acciaio zincato dimensioni 50x27x0,6 mm, posti ad interasse 
di 400 mm e pendinati ad interasse di 900 mm. 
Nell’intercapedine sarà inserito un materassino di lana di roccia spessore 
40 mm densità 60 Kg/m3. La finitura dei giunti e delle teste delle viti sarà 
realizzata con stucco Fireguard Compound.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Descrizione di capitolato

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 180

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 180
•	Tipo di solaio: tegoli in c.a. o c.a.p. con soletta sp. 100 mm
•	Distanza dal solaio: 10 mm dall’intradosso delle travi
•	Isolamento: lana di roccia sp. 40 mm, densità 60 Kg/m3

•	Orditura: profili a “T” in acciaio zincato dim. 24x38x0,4 mm 
posti a passo 600 mm

•	Pendinatura: a passo 600 mm
•	Rivestimento protettivo: lastre NAPER S 8, 595x595x8 mm,
	 spessore 1 x 8 mm
•	Finitura: non prevista
•	Campo di applicazione diretta: 
	 Presenza protezione corpo illuminante: consentita
•	Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico 

approvato da Istituto Giordano N° 319060.
	 Con inclinazione fino a 25°

Rapporto di classificazione: I.G. 315439-3637 FR 
	 e fascicolo tecnico
Norma di prova: EN 1365-2

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare su tegoli in c.a. o 
c.a.p. spessore 100 mm con resistenza al fuoco REI 180, realizzato con 
pannelli denominati NAPER S 8, spessore 8 mm, dimensioni massime 
595x595 mm, costituiti da silicati a matrice cementizia, esenti da amianto, 
in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto 
di classificazione I.G. 315439-3637 FR.
I pannelli saranno posati su una struttura metallica composta da profili 
principali a “T” in acciaio zincato dimensioni 24x38x0,4 mm posti a 

passo 600 mm e profili secondari a “T” in acciaio zincato delle dimensioni 
24x38x0,4 mm posti a passo 600 mm. 
Le pendinature sono realizzate con pendino diametro 4 mm in barra di 
acciaio ad interasse 600 mm. 
Nell’intercapedine sarà inserito un materassino in lana di roccia spessore 
40 mm, densità 60 Kg/m3.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Descrizione di capitolato
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PROTEZIONE DI SOLAIO IN LAMIERA GRECATA E TRAVI METALLICHE
CON CONTROSOFFITTO RIBASSATO

Descrizione di capitolato

Descrizione di capitolato

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 180
•	Tipo di solaio: getto in cemento armato spessore 100 mm, 

lamiera grecata e travi metalliche
•	Distanza dal solaio: 10 mm dall’intradosso delle travi
•	Isolamento: lana di roccia sp. 40 mm, densità 60 Kg/m3

•	Orditura: profili a “C” 50x27x0,6 disposti ad interasse 400 mm
•	Pendinatura: a passo 900 mm
•	Rivestimento protettivo: lastre NAPER S 12, sp. 1 x 12 mm 
•	Finitura: stuccatura giunti e teste delle viti con Fireguard 

Compound.
•	Campo di applicazione diretta: 
	 Presenza portello di ispezione: consentita
•	Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico 

approvato da Istituto Giordano N° 304673.
	 Con inclinazione fino a 25°

Rapporto di classificazione:	I.G. 300909/3489 FR 
	 e fascicolo tecnico
Norma di prova: EN 1365-2

Fornitura e posa in opera di controsoffitto su solaio costituito da getto 
di cemento armato, lamiera grecata e travi metalliche, con resistenza al 
fuoco REI 180 posto a 10 mm dall’intradosso delle travi, realizzato con 
lastre NAPER S 12, sp. 12 mm, dimensioni massime 1220x2440 mm, 
costituite da silicati a matrice cementizia, esenti da amianto, in classe 
A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di 
classificazione  I.G. 300909/3489 FR.
Le lastre saranno avvitate con viti auto perforanti fosfatate diametro 3,5 mm 

lunghezza 35 mm a passo 250 mm ad una struttura metallica composta da 
profili a “C” in acciaio zincato dimensioni 50x27x0,6 mm, posti ad interasse 
di 400 mm e pendinati ad interasse di 900 mm. 
Nell’intercapedine sarà inserito un materassino di lana di roccia spessore 
40 mm densità 60 Kg/m3. 
La finitura dei giunti e delle teste delle viti sarà realizzata con stucco 
Fireguard Compound.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

PROTEZIONE DI SOLAIO IN LAMIERA GRECATA E TRAVI METALLICHE
CON CONTROSOFFITTO in aderenza

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 120
•	Tipo di solaio: getto in cemento armato spessore 100 mm, 

lamiera grecata e travi metalliche
•	Distanza dal solaio: 200 mm dall’intradosso delle travi
•	Orditura: profili a “C” 50x27x0,6 mm sia per l’orditura primaria 

che per l’orditura secondaria
•	Pendinatura: a passo 900 mm
•	Rivestimento protettivo: lastre Fireguard® 13 sp. 1 x 12,7 mm 
•	Finitura: stuccatura giunti e teste delle viti con Fireguard 

Compound
•	Campo di applicazione diretta: 
	 Presenza portello di ispezione: consentita 
•	Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico 

approvato da Istituto Giordano N° 304672.
	 Con inclinazione fino a 25°

Rapporto di classificazione:	I.G. 300967/3491 FR 
	 e fascicolo tecnico
Norma di prova: EN 1365-2

Fornitura e posa in opera di controsoffitto su solaio costituito da getto di 
cemento armato, lamiera grecata e travi metalliche, con resistenza al fuoco 
REI 120, posto a 200 mm dall’intradosso delle travi, realizzato con lastre 
FIREGUARD® 13, sp. 12,7 mm, dim. max 1220x2000 mm, costituite da 
silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con 
controllo dell’essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) 
di reazione al fuoco in conformità al rapporto di classificazione I.G. 
300967/3491 FR. Le lastre saranno avvitate con viti auto perforanti fosfatate 

diam. 3,5 mm, lungh. 25 mm poste ad interasse 250 mm ad una struttura 
metallica composta da una orditura secondaria costituita da profili a “C” 
in acciaio zincato dim. 50x27x0,6 mm, posti ad interasse 500 mm e da 
una orditura metallica principale costituita dagli stessi profili a “C” posti ad 
interasse 900 mm, fissati all’orditura secondaria a mezzo di appositi ganci 
ortogonali e pendinati a interasse 900 mm. La finitura dei giunti e delle teste 
delle viti sarà realizzata con stucco Fireguard Compound.  
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.
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Descrizione di capitolato

Rapporto di classificazione:	I.G. 300967/3491 FR 
	 e fascicolo tecnico
Norma di prova: EN 1365-2

Fornitura e posa in opera di controsoffitto su solaio con travi in legno, 
tavolato e soletta in c.a., con resistenza al fuoco REI 60, posto a 200 mm 
dall’intradosso delle travi, realizzato con lastre FIREGUARD® 13, spessore 
12,7 mm, dim. massime 1220x2000 mm, costituite da silicati e solfati 
di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo 
dell’essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al 
fuoco in conformità al rapporto di classificazione I.G. 
Le lastre saranno avvitate con viti auto perforanti fosfatate diam. 3,5 mm, 

lunghezza 25 mm, poste ad interasse 250 mm ad una struttura metallica 
composta da una orditura secondaria costituita da profili a “C” in acciaio 
zincato dimensioni 50x27x0,6mm, posti ad interasse 500 mm e da una 
orditura metallica principale costituita dagli stessi profili a “C” posti ad 
interasse 900 mm, fissati all’orditura secondaria a mezzo di appositi ganci 
ortogonali e pendinati a interasse 900 mm. La finitura dei giunti e delle teste 
delle viti sarà realizzata con stucco Fireguard Compound.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

•	Tipo di solaio: solaio con travi in legno, tavolato e soletta in c.a. 
spessore 100 mm

•	Distanza dal solaio: 200 mm dall’intradosso delle travi
•	Orditura: profili a “C” 50x27x0,6 mm sia per l’orditura primaria 

che per l’orditura secondaria
•	Pendinatura: a passo 900 mm
•	Rivestimento protettivo: lastre Fireguard® 13
	 spessore 1 x 12,7 mm 
•	Finitura: stuccatura giunti e teste delle viti con Fireguard 

Compound
•	Campo di applicazione diretta: 
	 Presenza portello di ispezione: consentita 
•	Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico 

approvato da Istituto Giordano N° 304672.
	 Con inclinazione fino a 25°

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 60

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare su solaio costituito 
da getto di cemento armato spessore 100 mm, lamiera grecata e travi 
metalliche con resistenza al fuoco REI 180, realizzato con pannelli 
denominati NAPER S 8, sp. 8 mm, dimensioni massime 595x595 mm, 
costituiti da silicati a matrice cementizia, esenti da amianto, in classe 
A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di 
classificazione I.G. 315439-3637 FR.
I pannelli saranno posati su una struttura metallica composta da profili 

principali a “T” in acciaio zincato dimensioni 24x38x0,4 mm posti a 
passo 600 mm e profili secondari a “T” in acciaio zincato delle dimensioni 
24x38x0,4 mm posti a passo 600 mm. 
Le pendinature sono realizzate con pendino diametro 4 mm in barra di 
acciaio ad interasse 600 mm. 
Nell’intercapedine sarà inserito un materassino in lana di roccia spessore 
40 mm, densità 60 Kg/m3.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Descrizione di capitolato

Rapporto di classificazione: I.G. 315439-3637 FR 
	 e fascicolo tecnico
Norma di prova: EN 1365-2

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 180
•	Tipo di solaio: getto in cemento armato spessore 100 mm, 

lamiera grecata e travi metalliche
•	Distanza dal solaio: 10 mm dall’intradosso delle travi
•	Isolamento: lana di roccia sp. 40 mm, densità 60 Kg/m3

•	Orditura: profili a “T” in acciaio zincato dim. 24x38x0,4 mm 
posti a passo 600 mm

•	Pendinatura: a passo 600 mm
•	Rivestimento protettivo: lastre NAPER S 8, 595x595x8 mm,
	 spessore 1 x 8 mm
•	Finitura: non prevista
•	Campo di applicazione diretta: 
	 Presenza protezione corpo illuminante: consentita
•	Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico 

approvato da Istituto Giordano N° 319060.
	 Con inclinazione fino a 25°

PROTEZIONE DI SOLAIO IN LAMIERA GRECATA E TRAVI METALLICHE
con controsoffitto modulare in aderenza
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PROTEZIONE DI SOLAIO IN LEGNO
CON CONTROSOFFITTO MODULARE IN ADERENZA

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 120

Descrizione di capitolato

passo 600 mm e profili secondari a “T” in acciaio zincato delle dimensioni 
24x38x0,4 mm posti a passo 600 mm. 
Le pendinature sono realizzate con pendino diametro 4 mm in barra di 
acciaio ad interasse 600 mm. 
Nell’intercapedine sarà inserito un materassino in lana di roccia spessore 
40 mm, densità 60 Kg/m3.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare su solaio con travi 
in legno, tavolato e soletta in c.a. spessore 100 mm, con resistenza al 
fuoco REI 120, realizzato con pannelli NAPER S 8, sp. 8 mm, dimensioni 
massime 595x595 mm, costituiti da silicati a matrice cementizia, esenti da 
amianto, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al 
rapporto di classificazione I.G. 315439-3637 FR.
I pannelli saranno posati su una struttura metallica composta da profili 
principali a “T” in acciaio zincato dimensioni 24x38x0,4 mm posti a 

Rapporto di classificazione: I.G. 315439-3637 FR 
	 e fascicolo tecnico
Norma di prova: EN 1365-2

•	Tipo di solaio: solaio con travi in legno, tavolato e soletta in c.a. 
spessore 100 mm

•	Distanza dal solaio: 10 mm dall’intradosso delle travi
•	Isolamento: lana di roccia sp. 40 mm, densità 60 Kg/m3

•	Orditura: profili a “T” in acciaio zincato dim. 24x38x0,4 mm 
posti a passo 600 mm

•	Pendinatura: a passo 600 mm
•	Rivestimento protettivo: lastre NAPER S 8, 595x595x8 mm,
	 spessore 1 x 8 mm
•	Finitura: non prevista
•	Campo di applicazione diretta: 
	 Presenza protezione corpo illuminante: consentita
•	Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico 

approvato da Istituto Giordano N° 319060.
	 Con inclinazione fino a 25°

PROTEZIONE DI SOLAIO IN LEGNO CON CONTROSOFFITTO IN ADERENZA

Descrizione di capitolato

profili a “C” in acciaio zincato dimensioni 50x27x0,6 mm, posti ad interasse 
di 400o mm e pendinati ad interasse di 900 mm.
Nell’intercapedine sarà inserito un materassino di lana di roccia spessore 
40 mm densità 60 Kg/m3.
La finitura dei giunti e delle teste delle viti sarà realizzata con stucco 
Fireguard Compound.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto su solaio con travi in legno, 
tavolato e soletta in c.a., con resistenza al fuoco REI 120 posto a 10 mm 
dall’intradosso delle travi, realizzato con lastre NAPER S 12, spessore 
12 mm, dimensioni massime 1220x2440 mm, costituite da silicati a matrice 
cementizia, esenti da amianto, in classe A1 (incombustibile) di reazione al 
fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G.
Le lastre saranno avvitate con viti auto perforanti fosfatate diametro 3,5 mm 
lunghezza 35 mm a passo 250 mm ad una struttura metallica composta da 

Reazione al fuoco: A1
Resistenza al fuoco: REI 120
•	Tipo di solaio: solaio con travi in legno, tavolato e soletta in c.a. 

spessore 100 mm
•	Distanza dal solaio: 10 mm dall’intradosso delle travi
•	Isolamento: lana di roccia sp. 40 mm, densità 60 Kg/m3

•	Orditura: profili a “C” 50x27x0,6 disposti ad interasse 400 mm
•	Pendinatura: a passo 900 mm
•	Rivestimento protettivo: lastre NAPER S 12
	 spessore 1 x 12 mm 
•	Finitura: stuccatura giunti e teste delle viti con Fireguard 

Compound
•	Campo di applicazione diretta: 
	 Presenza portello di ispezione: consentita
•	Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico 

approvato da Istituto Giordano N° 304673.
	 Con inclinazione fino a 25°

Rapporto di classificazione:	I.G. 300909/3489 FR 
	 e fascicolo tecnico
Norma di prova: EN 1365-2




